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Dziekujemy Panstwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczeciem uzytkowania prosimy o doktadne zapoznanie sie z
niniejszg instrukcja oraz przestrzeganie zawartych w niej zalecen.

UWAGA: Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w instrukcji moze prowadzi¢ do nieprawidtowego uzytkowania produktu, jego
uszkodzenia oraz moze stanowi¢ podstawe do odrzucenia reklamacji.

Thank you for purchasing our product. Before use, please carefully read this manual and follow all instructions and
recommendations contained herein.

WARNING: Failure to follow the instructions provided in this manual may result in improper use of the product, damage to the
product, and may constitute grounds for rejection of a complaint.

Dékujeme Vam za zakoupeni naseho produktu. Pred zahajenim pouzivani si prosim peclivé prectéte tento navod a dodrzujte
vSechny pokyny a doporuc¢eni v ném uvedené.

UPOZORNENI: Nedodrzeni pokynl uvedenych v tomto ndvodu miZze vést k nespravnému pouzivani produktu, jeho poskozeni a
mize byt ddvodem k zamitnuti reklamace.

Dakujeme Vam za zakupenie nasho produktu. Pred za¢atim pouzivania si prosim dokladne precitajte tento navod a dodrziavajte
vSetky pokyny a odporucania v iom uvedené.

UPOZORNENIE: Nedodrzanie pokynov uvedenych v tomto navode moze viest k nespravnemu pouzivaniu produktu, jeho
poskodeniu a moze byt dévodom na zamietnutie reklamacie.

K0szonjiik, hogy megvasarolta termékiinket. A hasznélat megkezdése el6tt kérjiik, figyelmesen olvassa el ezt a haszndlati
utmutatét, és tartsa be az abban foglalt 6sszes utasitast és ajanlast.

FIGYELEM: A jelen Gtmutatéban foglalt el6irdsok be nem tartasa a termék nem megfelelé haszndlatahoz, annak kdrosoddsahoz
vezethet, és a reklamacio elutasitasanak alapjat képezheti.

Va multumim pentru achizitionarea produsului nostru. Inainte de a incepe utilizarea, va rugam sa cititi cu atentie acest manual
si sa respectati toate instructiunile si recomandarile incluse in acesta.

ATENTIE: Nerespectarea instructiunilor prevazute in acest manual poate duce la utilizarea necorespunzatoare a produsului,
deteriorarea acestuia si poate constitui motiv de respingere a reclamatiei.

[sakyemo 3a npupa6baHHa Haworo ToBapy. Mepes NoyaTKOM BUKOPUCTaHHS YBaXKHO O3HaloMTecs 3 Lji€to iHCTPYKLielo Ta
[OTPUMYMTECH YCiX HaBeA,EeHUX Yy Hill BKa3iBOK i pekoMeHAaLlil.

YBATA: HepgoTpMaHHA BKa3iBOK, HaBeAeHUX Y LM iIHCTPYKLil, MOXe NpuM3BecTn A0 HernpaBuiibHOrO BUKOPUCTaHHS ToBapy,
MNOro NOLIKOZKEHHS Ta MOXe 6yTW NiAcTaBoo A4S BiAXUIIEHHS pekiamallil.

Bnarogapum Bac 3a nokynky Hawero Toeapa. lNepeg HayanioM UCNONb30BaHUSI BHUMATENIbHO 03HAKOMbTECH C JaHHOW
MHCTPYKLMEN U cobniofaiiTe BCce cofepiKalluecs B Hell yKasaHUa U peKoMeHAauuun.

BHUMAHMUE: HecobntofieHne ykasaHui, coaepkallmxcs B JaHHON MHCTPYKLMMW, MOXET NPUBECTU K HEMPaBUIIbHOMY
MCMONb30BaHMWIO TOBApPa, ero MOBPEXAEHNIO N MOXET ABNATLCS OCHOBAHWEM AJ1A 0TKa3a B PaCCMOTPEHWM peknaMaLuu.

Vielen Dank fiir den Kauf unseres Produkts. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme diese Anleitung sorgfaltig durch und beachten
Sie alle darin enthaltenen Hinweise und Empfehlungen.

ACHTUNG: Die Nichtbeachtung der in dieser Anleitung enthaltenen Hinweise kann zu einer unsachgemafien Verwendung des
Produkts, dessen Beschadigung fiihren und kann ein Grund fiir die Ablehnung einer Reklamation sein.

Dékojame, kad jsigijote musy produkta. Pries pradédami naudoti gaminj, atidziai perskaitykite Sig instrukcija ir laikykités visy
joje pateikty nurodymy bei rekomendacijy.

DEMESIO: Nesilaikant Sioje instrukcijoje pateikty nurodymy, gaminys gali biti naudojamas netinkamai, gali bati sugadintas, o tai
gali bati pagrindas atmesti reklamacija.

(PL) ZALECENIA
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Utrzymuj czystos¢ pokrywy odptywu, stosujgc ogdlnodostepne srodki do czyszczenia tazienek.

Unil:jaj Srodkéw zawierajgcych substancje scierne lub ostre narzedzia, ktére mogg powodowaé zarysowania elementéw ze stali
nierdzewnej.

Okresowo czys¢ wnetrze odptywu: zdejmij pokrywe, usun zabrudzenia oraz optucz elementy pod biezagca woda.

W przypadku wiekszych zanieczyszczen zdemontuj sitko odptywowe oraz syfon, wyczys¢ je doktadnie i ponownie zamontuj.
Regularnie sprawdzaj stan uszczelki syfonu. Wszelkie uszkodzenia, pekniecia lub ubytki wymagajg natychmiastowej wymiany.
Upewnij sig, ze wszystkie elementy po czyszczeniu sg prawidtowo osadzone i szczelnie potgczone.

Nie stosowac agresywnych chemikaliéw, wybielaczy oraz srodkéw mogacych uszkodzi¢ powierzchnie ze stali nierdzewne;.

Nie uzywa¢ narzedzi metalowych do podwazania pokrywy lub usuwania zabrudzen.

Nie pozostawiac ciezkich przedmiotow na pokrywie odptywu, aby unikngé jej odksztatcen.

(EN) RECOMMENDATIONS
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Maintain the cleanliness of the drain cover by using commonly available bathroom cleaning products.

Avoid using cleaners containing abrasive substances or sharp tools that may scratch stainless-steel components.
Periodically clean the inside of the drain: remove the cover, remove any debris, and rinse the elements with running
water.

In case of heavier contamination, disassemble the drain strainer and the siphon, clean them thoroughly, and reinstall.
Regularly check the condition of the siphon seal. Any damage, cracks, or wear require immediate replacement.

Make sure all components are properly seated and tightly connected after cleaning.

Do not use aggressive chemicals, bleaches, or other agents that may damage stainless-steel surfaces.

Do not use metal tools to pry off the cover or remove debris.

Do not leave heavy objects on the drain cover to avoid deformation.



(CS) DOPORUCENI
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UdrZujte Cistotu krytu odtoku pomoci bézné dostupnych Cisticich prostredki do koupelny.

Vyhnéte se prostfedkim obsahujicim abrazivni latky nebo ostrym néstrojim, které mohou poskrabat nerezové prvky.
Pravidelné Cistéte vnitfek odtoku: sejméte kryt, odstrante necistoty a oplachnéte prvky pod tekouci vodou.

V pfipadé vétsiho znecisténi demontujte odtokové sitko a sifon, dukladné je vyCistéte a znovu namontujte.

Pravidelné kontrolujte stav tésnéni sifonu. Jakékoli poskozeni, prasklmy nebo opotrebeni vyzaduji okamzitou vyménu.
Ujistéte se, Ze vSechny prvky jsou po Cisténi sprdvne usazeny a pevné spojeny.

Nepouzivejte agresivni chemikalie, bélidla ani jiné prostredky, které by mohly poskodit nerezovy povrch.

Nepouzivejte kovové nastroje k nadzvedavani krytu nebo odstranovani necistot.

Nenechavejte na krytu odtoku tézké predmety, aby nedoslo k jeho deformaci.

(SK) ODPORUCANIA
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Udrziavajte Cistotu krytu odtoku pomocou bezne dostupnych Cistiacich prostriedkov do kupelne.

Vyhkybajte sa prostriedkom obsahujicim abrazivne latky alebo ostrym nastrojom, ktoré mézu poskriabat nerezové
prvky

Pravidelne Cistite vnutro odtoku: odstrante kryt, odstrante necistoty a oplachnite prvky pod tecucou vodou.

V pripade vacsieho znecistenia demontujte odtokové sitko a sifon, dokladne ich vycistite a znovu namontuijte.
Pravidelne kontrolujte stav tesnenia sifénu. Akékolvek poskodenia, praskliny alebo opotrebovanie vyzaduju okamzitu
vymenu.

Uistite sa, Zze vSetky prvky su po Cisteni sprdvne osadené a pevne spojené.

Nepouzivajte agresivne chemikdlie, bielidla ani iné prostriedky, ktoré mozu poskodit povrch z nehrdzavejucej ocele.
Nepouzivajte kovové nastroje na nadvihovanie krytu alebo odstranovanie necistot.

Nenechdvajte na kryte odtoku tazké predmety, aby ste predisli jeho deformaécii.
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Tartsa tisztan a lefoly6fedét, hasznaljon altalanosan elérhet6 flirdészobai tisztitdszereket.

Keriilje a suroldszereket és az éles eszkdzoket, amelyek megkarcolhatjak a rozsdamentes acél elemeket.
Rendszeresen tisztitsa a lefolyd belsejét: vegye le a fedelet, tavolitsa el a szennyezédéseket, majd oblitse le az
elemeket foly6 viz alatt.

Nagyobb szennyezddés esetén szerelje szét a lefolydracsot és a szifont, tisztitsa meg alaposan, majd szerelje vissza.
Re,ndsTeresen ellendrizze a szifon tomitéseinek allapotat. Barmilyen sériilés, repedés vagy kopas azonnali cserét
igényel.

Gy6z6djon meg réla, hogy a tisztitas utdan minden elem megfelel6en van rogzitve és szorosan csatlakozik.

]Ic\l? Tasznéljon agressziv vegyszereket, fehéritét vagy mas olyan szereket, amelyek karosithatjak a rozsdamentes acél
ellletét.

Ne hasznaljon fémszerszamokat a fedél felfeszitéséhez vagy a szennyezédések eltavolitdsahoz.

Ne helyezzen nehéz targyakat a lefolyofedélre, hogy elkeriilje annak deformalédasat.

Mentineti curatenia capacului de scurgere folosind produse de curatare pentru baie disponibile in comert.

Evitati produsele abrazive si uneltele ascutite care pot zgéria elementele din otel inoxidabil.

Curétati periodic interiorul scurgerii: indepértati capacul, eliminati murdaria si clatiti elementele sub jet de apa.

In caz de murdérie mai intens&, demontati gratarul scurgerii si sifonul, curatati-le bine si reasamblati-le.

Verificati regulat starea garmturu sifonului. Orice deteriorare, fisura sau uzura necesita inlocuire imediata.

Asigurati-va ca toate elementele sunt montate corect si bine fixate dupa curatare.

Nu utlllzat| substante chimice agresive, inalbitori sau alte produse care ar putea deteriora suprafata din otel inoxidabil.
Nu folosm unelte metalice pentru ridicarea ‘capacului sau pentru indepartarea murdariei.

Nu I&sati obiecte grele pe capacul scurgerii pentru a evita deformarea acestuia.

(UK) PEKOMEHOALLII
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MiaTpMMyiTE YUCTOTY KPULLKM 31INMBY, BUKOPUCTOBYHOYM AOCTYMHI 3aCO6U ANA YMLLLEHHS] BAHHOI KIMHATW.

YHuKaliTe 3acobiB, WO MICTATb abpasnBHi PeYOBMHMW, Ta FOCTPUX IHCTPYMEHTIB, AKi MOXYTb NoApPsANaTh e/IeMEHTH 3
Hep)XaBito4yoi cTani.

MepiogMyHO oYMLLLaiTe BHYTPILLIHIO YaCTUHY 3IMBY: 3HIMITb KPULLIKY, TPUOEPITb 3abpyAHEHHS Ta NPOMUInTE
efleMeHTH Nig NPOTOYHOK BOAOHO.

Y pasi cunbHOro 3abpyAHEHHS 3HIMITb 3/IMBHE CUTO Ta CU(OH, PeTeNlbHO X OYUCTITb | 3HOBY BCTAHOBITb.
PerynapHo nepegipaiTe cTaH yuinbHioBaya cudoHa. byab-aKi NOWKOAXKEHHS, TPILLMHN ab0 3HOLLEHHS MOTPEBYOTh
HeranHoi 3aMiHMu.

MepeKoHalTecs, L0 MiCA YMLLEHHS BCi €1eMEHTU NMpaBUIbHO BCTAaHOBJEHI Ta LWiNbHO 3'€4HaHI.

He BUKOPWCTOBYITe arpecuBHi XiMiyHi 3aco6w, BiabintoBadi abo iHLLi pe4OBUHM, WO MOXYTb MOLIKOAMUTU NOBEPXHIO
3 Hep)kaBito4oi cTani.

He BMKOpPUCTOBYWTE MeTaneBi iHCTPYMEHTU ANS Nig4iBaHHA KPULLKKM abo BUAaneHHs 3abpyaHeHb.

He 3anuwaiite BaXKi NpeAMEeTM Ha KpULLILLi 3/TMBY, LLLO6 YHUKHYTK iT aedopmallii.
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(DE) EMPFEHLUNGEN
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MopaepXxmnBanTe YNCTOTY KPbILKKW CAIMBA, UCNOJb3Yyst [OCTYMHbIE CpeACcTBa A5 YOOPKM BaHHOW KOMHAaTBhI.
N36eraitTe cpeacTs, coaepKallmx abpasuBbl, U OCTPbIX MHCTPYMEHTOB, KOTOPblE MOTYT noluapanaTb 3/1eMeHTbI U3
Hep)XaBeroLLLen cTanu.

Meprogmyeckn ounLLLanTe BHYTPEHHIOK YacTb C/IMBA: CHAMMUTE KPbILWKY, yAanuTe 3arpsa3HeHnNss U MPOMONTe
3/1EMEHTbI Nog NPOTOYHOW BOAOW.

Mpw CUNbHbBIX 3arPsI3HEHUAX CHUMUTE CIIMBHYHO PELLETKY U CU(OH, TLLATESIbHO X OYUCTUTE U YCTaHOBUTE 0OPaTHO.
PerynsipHo npoBepsinTe COCTOAHNE YNNOTHUTENSA cUdOHA. JTtobble NOBPEXAEHUS, TPELLMHBI MW N3HOC TPEOYHOT
HeMeaJIeHHOW 3aMeHbl.

Y6epuTechb, YTO NOC/ie OYMUCTKM BCE 3/1IeMEHTbI MPaBU/IbHO YCTAaHOBJ/EHbI U NMIIOTHO COeANHEHDI.

He ncnonbsyiite arpeccMBHbie XMMUYECKNE CPEACTBa, OT6enuBaTeny uamv gpyrue npenapaTtbl, KOTOpble MOTYT
NOBpPeaUTb NOBEPXHOCTb U3 HEpXKaBEKLEN CTanu.

He ncrnonbsyinTte MeTannnyeckme MHCTPYMEHTbI A8 NoALEBAHUSA KPbILWKU UKW yaaneHnsa 3arpa3HeHuni.

He ocTaBnsnTe TAXEnble NpeAMeTbl Ha KPbILLKe CNMBAa, YTObbl U36exaTb e€ aedopmauunu.

Halten Sie die Abflussabdeckung sauber und verwenden Sie handelsibliche Badreinigungsmittel.

Vermeiden Sie Reinigungsmittel mit scheuernden Substanzen sowie scharfe Werkzeuge, die Edelstahloberflachen
zerkratzen konnen.

Reinigen Sie regelmaRig das Innere des Abflusses: Entfernen Sie die Abdeckung, beseitigen Sie Verschmutzungen
und spiilen Sie die Teile unter flieRendem Wasser ab.

Bei starkeren Verunreinigungen entfernen Sie das Abflusssieb und den Siphon, reinigen Sie beide griindlich und
montieren Sie sie erneut.

Uberprifen Sie regelmaRig den Zustand der Siphondichtung. Jegliche Beschadigungen, Risse oder Abnutzungen
erfordern einen sofortigen Austausch.

Stellen Sie sicher, dass nach der Reinigung alle Teile richtig eingesetzt und dicht verbunden sind.

Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, Bleichmittel oder andere Mittel, die Edelstahloberflachen beschadigen kdnnen.
Verwenden Sie keine Metallwerkzeuge, um die Abdeckung anzuheben oder Schmutz zu entfernen.

Legen Sie keine schweren Gegenstande auf die Abflussabdeckung, um Verformungen zu vermeiden.

Laikykite Svary nuoteky dangtelj, naudodami jprastas vonios kambario valymo priemones.

Venkite abrazyviniy medziagy turinCiy valikliy ir astriy jrankiy, kurie gali subraizyti nertdijancio plieno elementus.
Periodiskai valykite nuoteky vidy: nuimkite dangtelj, pasalinkite neSvarumus ir nuplaukite dalis tekanciu vandeniu.
Esant didesniam uzterStumui, iSardykite nuoteky sietelj ir sifong, kruop$c€iai juos iSvalykite ir vél surinkite.

Reguliariai tikrinkite sifono tarpiklio biikle. Bet kokie pazeidimai, jtrikimai ar nusidévéjimas reikalauja nedelsiant pakeisti.
Jsitikinkite, kad po valymo visi elementai yra tinkamai jstatyti ir sandariai sujungti.

Nenaudokite agresyviy chemikaly, balikliy ar kity priemoniy, kurios gali pazeisti nertdijancio plieno pavirsiy.
Nenaudokite metaliniy jrankiy dangteliui kilsteléti ar neSvarumams pasalinti.

Nedékite sunkiy daikty ant nuoteky dangtelio, kad iSvengtumeéte jo deformacijos.

MONTAZ PRODUKTU / PRODUCT ASSEMBLY / MONTAZ PRODUKTU / MONTAZ
PRODUKTU / A TERMEK OSSZESZERELESE / ASAMBLAREA PRODUSULUI /
MOHTAX BUPOBY / MOHTAXX U3AE/INA / PRODUKTMONTAGE / PRODUKTO
SURINKIMAS

Przedstawione elementy oraz schematy montazu majg charakter pogladowy. Rzeczywisty produkt moze nieznacznie rézni¢ sie
od ilustraciji, a zawartos¢ opakowania moze odbiegac od przedstawionych rysunkow.

The components and assembly diagrams shown are for illustrative purposes only. The actual product may differ slightly from
the illustrations, and the contents of the package may vary from the drawings shown.

Uvedené prvky a montazni schémata maji pouze ilustracni charakter. Skutecny vyrobek se maze mirné lisit od ilustraci a obsah
baleni se miiZe od uvedenych obrazki odlisovat.

Uvedené prvky a montazne schémy maju iba ilustracny charakter. Skuto¢ny vyrobok sa moze mierne liSit od ilustracii a obsah
balenia sa méZe od uvedenych obrazkov odliSovat.

A bemutatott elemek és szerelési abrak csak tajékoztato jellegliek. A tényleges termék kis mértékben eltérhet az
illusztracidktol, és a csomag tartalma eltérhet a bemutatott rajzoktol.

Elementele si schemele de asamblare prezentate au doar caracter ilustrativ. Produsul real poate diferi usor de ilustratii, iar
continutul pachetului poate varia fata de desenele prezentate.

HaBepeHi eneMeHTU Ta cxeMu cKlalaHHs MaloTb 03HaWOMUNiA xapaKTep. PeanbHuil NPOAYKT MOXe AeLLO Bigpi3HATUCS Bif,
intocTpauii, a BMIiCT ynakoBKM MOXXe Bifipi3HATUCS Bif NogaHuX 306paXeHb.

MpepcTaBneHHble 351eMeHTbI U CXeMbl COOPKU HOCAT 03HAKOMUTENbHbIN XxapakTep. PeasnbHbiil NPOAYKT MOXKET HE3HAUUTENIbHO
OT/INYATLCS OT U306PAXKEHUIA, @ KOMMJIEKT MOCTABKN MOXET OT/IMYATbCA OT NPEACTaBNEHHbIX PUCYHKOB.

Die dargestellten Teile und Montageschemata dienen nur zur Veranschaulichung. Das tatsachliche Produkt kann geringfiigig
von den Abbildungen abweichen, und der Packungsinhalt kann von den dargestellten Zeichnungen unterschiedlich sein.
Pateikti elementai ir surinkimo schemos yra tik iliustracinio pobudzio. Tikrasis gaminys gali Siek tiek skirtis nuo iliustracijy, o
pakuotés turinys gali neatitikti pateikty bréziniy.



SCHEMAT MONTAZOWY / ASSEMBLY DIAGRAM / MONTAZNI SCHEMA / MONTAZNA SCHEMA
/ SZERELESI RAJZ / SCHEMA DE MONTAJ / MOHTAXKHA CXEMA / MOHTAXXHASI CXEMA /
MONTAGESCHEMA / MONTAVIMO SCHEMA
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(PL) KROKI MONTAZU

Przed montazem
Przed rozpoczeciem instalacji nalezy doktadnie zmierzyc¢
planowane potozenie odptywu. Podczas pomiarow trzeba
uwzgledni¢ zaréwno rozmieszczenie istniejgcej instalacji
kanalizacyjnej, jak i uktad ptytek ceramicznych.

KROK 1. Montaz podstawek
Zamontuj regulowane podstawki, a nastepnie dokrec je
dotgczonymi nakretkami.

KROK 2. Podtaczenie odptywu
Ustaw odptyw w miejscu docelowym.
Podtacz go do instalacji kanalizacyjne;.
W razie potrzeby uzyj redukcji rurowej, aby dopasowac
Srednice.
Sprawdz szczelnos$¢ potgczen (np. poprzez wlanie wody do
odptywu).
KROK 3. Ustawienie poziomu
Ustal poziom posadzki.
Wypoziomuj odptyw za pomoca podstawek.
Pamietaj: gérna krawedz odptywu powinna znajdowac sig ok. 1
mm ponizej gérnego poziomu posadzki,
zalecany spadek posadzki w kierunku odptywu: 1%-1,5% (aby
uniknaé gromadzenia sie wody).

KROK 4. Mocowanie podstawek
Jesli podstawki majg otwory montazowe, przykreé je do
podtoza.

KROK 5. Wylewka betonowa
Zalej odptyw wylewka betonowa.

Zadbaj, aby wysokos$¢ wylewki byta réwna poziomowi
kotnierza odptywu.

KROK 6. Uszczelnienie potaczenia
Po wyschnieciu wylewki zabezpiecz potgczenie
miedzy kotnierzem odptywu a posadzkg materiatem
hydroizolacyjnym odpornym na wode.
Wokot kotnierza nanie$ dodatkowa warstwe materiatu
wodoodpornego (np. ,gumy w ptynie”).
Obszar pokrycia powinien by¢ wiekszy niz rozmiar maty
hydroizolacyjne;j.
Po wyschnieciu wykonaj uszczelnienie strefy wokét odptywu,
naktadajac silikon lub elastyczng fuge.

KROK 7. Montaz ptytek / warstwy wykornczeniowej
Natéz klej przeznaczony do wilgotnych pomieszczen.
Ut6z plytki, doprowadzajac je szczelnie do kotnierza odptywu.
Po zwigzaniu zaprawy usun resztki kleju i zanieczyszczenia.

KROK 8. Montaz syfonu
Zamontuj syfon zgodnie z pokazanym rysunkiem
instrukcyjnym.
Docisnij lekko az catkowicie i stabilnie sie osadzi.

KROK 9. Montaz maskownicy
Umies¢ maskownice w otworze odptywu zgodnie z jej
orientacjg i konstrukcja.
Upewnij sie, ze maskownica stabilnie lezy i nie przesuwa sie
podczas uzytkowania.



(EN) ASSEMBLY STEPS

Before installation
Before starting the installation, carefully measure the
planned position of the drain. During the measurements,
you must consider both the layout of the existing plumbing
system and the arrangement of ceramic tiles.

STEP 1. Installing the supports
Install the adjustable supports and then tighten them with
the included nuts.

STEP 2. Connecting the drain
Place the drain in its final location.
Connect it to the plumbing system.
If necessary, use a pipe reducer to match diameters.
Check the tightness of the connections (e.g., by pouring
water into the drain).

STEP 3. Leveling

Set the floor level.

Level the drain using the installed supports.
Remember: the top edge of the drain should be about T mm
below the upper floor level recommended for tile installation.
Recommended slope of the floor towards the drain: 1%—1.5% (to
prevent water accumulation).

STEP 4. Securing the supports
If the supports have mounting holes, fasten them to the
substrate.

STEP 5. Concrete screed
Pour the screed around the drain.

(CS) KROKY MONTAZE

Pred montazi
Pred zahajenim instalace peclivé zmérte planované umisténi
odtoku. BEhem méreni je nutné zohlednit rozlozeni stavajici
kanaliza¢ni instalace i usporadani keramickych dlazdic.

KROK 1. Montaz podpérek
Namontujte nastavitelné podpérky a poté je utahnéte
pfilozenymi maticemi.

KROK 2. Pripojeni odtoku
Umistéte odtok na jeho cilové misto.
Pripojte jej ke kanalizacnimu systému.
V pfipadeé potfeby pouZijte redukci pro dpravu priméru.
Zkontrolujte tésnost spojll (napf. nalitim vody do odtoku).

KROK 3. Nastaveni trovné

UrCete Uroven podlahy.

Vyrovnejte odtok pomoci namontovanych podpérek
Pamatujte: horni hrana odtoku by se méla nachazet asi T mm pod
horni drovni podlahy urcené pro pokladku dlazdic.

Doporuceny sklon podlahy smérem k odtoku: 1-1,5 % (aby se
zabranilo hromadéni vody).

KROK 4. Upevnéni podpérek
«  Pokud maji podpérky montazni otvory, upevnéte je k
podkladu.

Ensure the height of the screed matches the level of the drain
ange

STEP 6. Sealing the connection
After the screed dries, seal the connection between the drain
flange and the floor using a waterproofing material.
Apply an additional layer of waterproof material around the
flange (e.g., “liquid rubber”).
The waterproofing coverage area should be larger than the
waterproofing membrane size.
After drying, seal the waterproofed drain area by applying
elastic silicone or sealant.

STEP 7. Installing tiles / finishing layer
Apply adhesive intended for wet rooms.
Lay the tiles, ensuring they fit tightly to the drain flange.
ﬁft;:r the adhesive cures, remove any remaining glue and
ebris.

STEP 8. Installing the siphon
Install the siphon according to the included instruction
diagram.
Press it lightly until it sits completely and securely.

STEP 9. Installing the cover plate

+  Place the cover plate into the drain opening according to its
orientation and design.
Make sure the cover plate sits securely and does not move
during use.

KROK 5. Betonova mazanina
Zalejte odtok betonovou mazaninou.
Dbejte na to, aby vySka mazaniny odpovidala drovni limce
odtoku.
KROK 6. Utésnéni spojeni
Po vyschnuti mazaniny utésnéte spoj mezi limcem odtoku a
podlahou materialem odolnym proti vodé.
Okolo limce naneste dalSi vrstvu hydroizolacniho materialu
(napf. ,tekuté gumy*).
Plocha pokryti by méla byt vétsi nez rozmér hydroizolacni
rohoze.
Po vyschnuti provedte findlni utésnéni oblasti odtoku pomoci
silikonového nebo elastického tmelu.
KROK 7. Pokladka dlazdic / finalni vrstvy
+  Naneste lepidlo uréené do vlhkych prostor.
Polozte dlazdice tak, aby té€sné priléhaly k limci odtoku.
Po zatvrdnuti lepidla odstrante zbytky lepidla a necistoty.
KROK 8. Montaz sifonu
Namontujte sifon podle pfiloZzeného montézniho nakresu.
Lehce jej zatlacte, dokud zcela a stabilné nezapadne.
KROK 9. Montaz krytky
Umistéte krytku do otvoru odtoku podle jeji orientace a
konstrukce.
Ujistéte se, Ze krytka stabilné drzi a neposouva se béhem
pouzivani.

(SK) KROKY MONTAZE

Pred montazou
Pred zacatim insStalacie dokladne zmerajte planované
umiestnenie odtoku. Pri meraniach je potrebné zohladnit
rozmiestnenie existujicej kanaliza¢nej instalécie aj
rozlozenie keramickych dlazdic.

KROK 1. Montaz podstavcov

Namontujte nastavitelné podstavce a nasledne ich dotiahnite

prilozenymi maticami.
KROK 2. Pripojenie odtoku
Umiestnite odtok na jeho konec¢né miesto.
Pripojte ho ku kanalizatnému systému.
V pripade potreby pouZite redukciu rury, aby ste upravili
priemer.
Overte tesnost spojov (napr. naliatim vody do odtoku).

KROK 3. Nastavenie trovne

Urcte uroven podlahy.

Vyrovnajte odtok pomocou namontovanych podstavcov.
Pamatajte: horna hrana odtoku by sa mala nachadzat priblizne 1
mm pod hornou uroviou podlahy uréenej pre pokladku dlazdic.
Odportcany spad podlahy smerom k odtoku: 1-1,5 % (aby sa
zabranilo hromadeniu vody).

KROK 4. Upevnenie podstavcov
Ak maju podstavce montazne otvory, pripevnite ich k
podkladu.

KROK 5. Beténova mazanina
Zalejte odtok beténovou mazaninou.
Dbajte na to, aby vyska mazaniny zodpovedala Grovni priruby
odtoku.

KROK 6. Utesnenie spojenia
Po vyschnuti mazaniny utesnite spoj medzi prirubou odtoku
a podlahou materidlom odolnym voci vode.
Okolo priruby naneste dodato¢nu vrstvu hydroizola¢ného
materialu (napr. ,tekutej gumy").
Plocha pokrytia by mala byt vacsia nez rozmer
hydroizola¢nej rohoze.
Po vyschnuti vykonajte finalne utesnenie zény odtoku
elastickym silikbnom alebo tmelom.

KROK 7. Pokladka dlazdic / kone¢nej vrstvy
Naneste lepidlo ur¢ené do vlhkych priestorov.
UloZte dlazdice tak, aby tesne priliehali k prirube odtoku.
Po vytvrdnuti lepidla odstrante zvysky lepidla a necistoty.



KROK 8. Montaz sifénu
+  Namontujte sifén podla priloZzeného montazneho vykresu.
« Jemne ho zatlacte, kym Uplne a stabilne nezapadne.

KROK 9. Montaz krytky

+  Umiestnite krytku do otvoru odtoku podla jej orientacie a
konstrukcie.

+  Uistite sa, ze krytka pevne drzi a neposuva sa pocas
pouzivania.

(HU) OSSZESZERELESI LEPESEK

Szerelés el6tt

A szerelés megkezdése el6tt pontosan mérje meg a tervezett

lefoly6 helyét. A mérések soran figyelembe kell venni a
meglévd csatornarendszer elrendezését és a keramialapok
kiosztasat is.

1. LEPES: A tartélabak felszerelése

+  Szerelje fel az allithato tartélabakat, majd hizza meg 6ket a
mellékelt anyakkal.

2. LEPES: A lefoly6 csatlakoztatasa

+  Helyezze a lefolyét a végleges pozicidba.

+  Csatlakoztassa a csatornarendszerhez.

«  Sziikség esetén hasznaljon csész(ikitét az atmérd
igazitdsahoz.

«  Ellendrizze a csatlakozasok tomitettségét (pl. viz radntésével).

3. LEPES: A szint beéllitasa

+  Hatdrozza meg a padl|é szintjét.

+  Allitsa be a lefolydt a felszerelt tartélabak segitségével.

Fontos: a lefolyd felsé éle kb. 1T mm-rel legyen a padldszint alatt,

amelyre a burkolat kertil.

Ajanlott padlédélés a lefolyo felé: 1-1,5% (a viz pangéasénak

elkeriilése érdekében).

4. LEPES: A tartélabak rogzitése

+  Ha atartélabakon rogzit6furatok talalhatdk, erésitse 6ket az
aljzathoz.

5. LEPES: Beton aljzat készitése
+  Ontse korbe a lefoly6t beton esztrichhel.

«  Ugyeljen arra, hogy az esztrich magassaga megegyezzen a
lefolyd karimajanak szintjével.

. LEPES: A csatlakozas vizszigetelése

+ Az esztrich megszaradasa utan vizall6 szigetel6anyaggal
zdrja le a lefolyo karimaja és az aljzat kdzotti csatlakozast.

+  Vigyen fel tovabbi vizszigetel6 réteget a karima koré (pl.
,folyékony gumit”).

+ A szigetelés fedési teriilete legyen nagyobb, mint a
szigetel6lemez mérete.

+  Szaradas utan végezze el a lefolyé koriili zéna végs6

tomitését szilikonos vagy rugalmas fugazéanyaggal.

. LEPES: Csempék / burkolati réteg lerakasa
Vigyen fel ragasztét, amely nedves helyiségekhez késziilt.
Rakja le a csempéket ugy, hogy azok szorosan illeszkedjenek
a lefoly6 karimdjahoz.

+  Aragaszté megkotése utan tavolitsa el a

ragasztomaradvanyokat és szennyez6déseket.

. LEPES: Szifon felszerelése
Szerelje fel a szifont a mellékelt Gtmutatd rajza szerint.
Finoman nyomja be, amig teljesen és stabilan a helyére nem
kerdl.

. LEPES: A récs / fedéracs felszerelése
Helyezze be a fedéracsot a lefolyé nyildsaba annak
kialakitasa és orientacidja szerint.
Gy6z6djon meg arrdl, hogy a racs stabilan rogziil és nem
mozdul el hasznalat kozben.
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(RO) PASII DE MONTAJ

nainte de montaj
Inainte de a incepe instalarea, masurati cu atentie pozitia
planificata a rigolei. In timpul masuratorilor trebuie luata in
considerare atat pozitia instalatiei de canalizare existente,
cat si dispunerea placilor ceramice.

PASUL 1. Montarea suporturilor

+  Montati suporturile reglabile si apoi strangeti-le cu piulitele
incluse.

PASUL 2. Conectarea rigolei
Asezati rigola in pozitia finala.

. Conectatl -0 la instalatia de canalizare.

- Dac4 este necesar, folositi un reducétor pentru a adapta
diametrul.

. Veri}"lc)at,i etanseitatea conexiunilor (de ex. turnand apéa in
rigola).

PASUL 3. Nivelarea

+  Stabiliti nivelul podelei.

+ Nivelati rigola folosind suporturile montate.

Retineti: marginea superioara a rigolei trebuie sa fie cu
aproximativ T mm sub nivelul superior al podelei pregatite pentru
montarea placilor. Panta recomandata a podelei catre rigola:
1-1,5% (pentru a evita acumularea apei).

PASUL 4. Fixarea suporturilor
+  Daca suporturile au orificii de montaj, fixati-le de substrat.

(UA) KPOKU MOHTAXKY

PASUL 5. Turnarea sapei

+  Turnati sapa de'beton in jurul rigolei.

- Asigurati-va ca indltimea sapei este la acelasi nivel cu flansa
rigolei.

PASUL 6. Etansarea conexiunii

+  Dupa uscarea sapei, etansati conexiunea dintre flansa rigolei
si pardoseald cu un ‘material hidroizolant.

+ Aplicati un strat suplimentar de material hidroizolant in jurul
flansei (de ex. ,cauciuc lichid”).

. Suprafat,a acoperita trebuie sa fie mai mare decat
dimensiunea membranei hidroizolante.

+  Dupa uscare, realizati etansarea finald a zonei rigolei folosind
silicon elastic sau chit de etansare.

PASUL 7. Montarea placilor / stratului final

«  Aplicati adeziv destinat spatiilor umede.

+  Montati placile astfel incat acestea sa se potriveasca perfect
cu flansa rigolei.

+  Dupa intdrirea adezivului, indepartati resturile de adeziv si
impuritatile.

PASUL 8. Montarea sifonului

+  Montati sifonul conform desenului tehnic inclus.

- Apasati usor pana cand se fixeaza complet si stabil.

PASUL 9. Montarea grilei

+  Introduceti grila in deschiderea rigolei conform orientarii si
constructiei acesteia.

. Asllguratl-va ca grila sta stabil si nu se deplaseaza in timpul

rii

Mepea MoOHTaXKeM
[Mepen noyaTKOM YCTaHOBKM YBaXKHO BUMIpsANTe
3ansaHoBaHe Micle po3TallyBaHHsA Tpana. [Mig yac
BMUMIiptOBaHb NMOTPIGHO BPaxoBYBaTM AK pO3TaLlyBaHHS
HasiBHOI KaHanisauinHOT CUCTEMMU, TaK | CXeMy YKnagaHHSA
KepaMiyHOI NANTKM.

KPOK 1. BctaHOBneHHs onop
*  BcTaHOoBITb perynboBaHi ornopu, a noTiM 3aTArHITb 1X
JoJaHVMU rankamu.

KPOK 2. MigkntoyeHHs Tpana

*  PosTtawyiTte Tpan y noro KiHLUeBOMY MicCLi.

. Mip'egHanTe Moro Ao KaHanisauinHoi cucteMu.

+  3anoTpebu BUKOPUCTOBYIWTE PEAYKTOP AMS1 Y3rOAXKEHHS
JiameTpiB.

+  [lepeBipTe repMeTUYHICTb 3'€iHaHb (HanNpuUKag, HanuBLLK
BoZy B Tpan).

KPOK 3. BupiBHIOBaHHS

*  BwusHauTe piBeHb nignoru.

*  BupiBHaMTe Tpan 3a 4ONOMOror BCTaHOBJIEHMX OMOP.
Mam’siTaiiTe: BepxHii Kpal Tpana Mae 6yTn NpM6aU3HO Ha 1 MM
HUXXYe PiBHA MiAJI0TW, NPU3HAYEHOro ANS YKNaAaHHS MIUTKK.
PekomeHpgoBaHuin yxun nignoru B Hanpsamky Tpana: 1-1,5 %
(1106 YHMKHYTU 3aCTOO BOAM).

KPOK 4. KpinneHHs onop
*  SAKLWO onopu MarTb MOHTa)Hi OTBOPW, 3aKpiniTb iX 40
OCHOBM.



KPOK 5. 3anuBaHHA CTAXXKHU

+  3anuinte 6eTOHHY CTSIXKKY HaBKOJIO Tpana.

. MepekoHawTecs, WO BUCOTA CTSXKKN 36iraeTbCsl 3 piBHEM
dnaHusa Tpana.

KPOK 6. Figpoizonsuis 3'egHaHHsA
MNicns BUCUXaHHS CTSHKKN 3arepMeTusymTe 3'eHaHHs Mixk
dbnaHueM Tpana Ta nigoroko rigpoisonAUinHMM MaTepiasom.

+  HaHeciTb gopatkoBuMi Wap rigpoisonauii HaBkono hnaHus
(HanpuKnag, «piaKoi rymn»).

«  Tnowa noKpuTTA NOBUHHA BYTK BiNbLLOHD, HiXX PO3MIp
rifpoisonsuiiHoi Mem6bpaHu.

+  [icnsa BUCUXaHHS BUKOHaWTE OCTaTOYHE YLUiNbHEHHSA 30HN
Tpana enacTU4yHUM CUNIKOHOM a0 repMETUKOM.

KPOK 7. YknagaHHsa nauTKu / ¢iHilHoro wapy

*  HaHeciTb Knewn, npnaHayeHnin gnsi BOOrnX NpUMILLEHb.

+  YKnagitb NANTKY TaKMM YMHOM, LLO6 BOHA LLiSTIbHO
npunsarana go dnaHusa Tpana.

. Micna 3aTBepAiHHA KNewo BUAANITh 3a5MLLKKU Keko Ta
3a6pyLHEHHS.

KPOK 8. BctaHOBNneHHs cugoHa

. BcTaHOBITb CU(DOH 3rigHO 3 OAAHOK MOHTaXHOK CXEMOHO.

. J1erko HaTUCHITb, IOKM BiH NOBHICTIO Ta CTabiNbHO He
3adikcyeTbes.

KPOK 9. BcTaHOBNEHHSI KPULLKKN

. BcTaBTe KpuLLKy B OTBIp Tpana BiANOBIAHO A0 i opieHTaLil
Ta KOHCTPYKLUIT.

+  [lepekoHanTecs, WO KpULLKA HaZiMHO TPUMAETbLCA Ta He
pyXaeTbCs Nif, Yac BUKOPUCTaHHS.

(RU) LLAM'M MOHTAXA

MNepep ycTaHoBKOW
lNepen HayanoM MOHTaXa TLaTesIbHO U3MepbTe
3aniaHupoBaHHOe MecTo A5 Tpana. [pu uamepeHusx
Heo6XOAMMO YUUTbIBATb PACroSIOXKEHNE CYLLECTBYOLLEN
KaHanv3aunoHHON CUCTEMDI, @ TaKXKe CXeMy YKIa[Ku
KepaMun4ecKomn NanTku.

9TAI 1. YcTtaHoBKa onop
*  YcTaHOBWTE perysmpyemble Onopbl 1 3aTeM 3aTAHUTE KX
npuaaraeMbIMu rankamu.

9TAI 2. NoaxknioyeHue Tpana

*  YcTaHOBMWTe Tpan B ero KOHeYHOe MOJIOXKEHME.

+  TopkntoynTe €ro K KaHanM3aLUnoHHOM cUCTEMeE.

«  Tpu He06XOAMMOCTM UCMONb3YINTE NEPEXOAHUK ANS
COBMELLEeHUs ANnaMeTpoB.

+  [poBepbTe repMeTUYHOCTb COeIMHEHWI (HanpuMep, 3anuB
BoAy B Tpan).

JTAI 3. BbipaBHMBaHue

+  OnpepenuTe ypoBeHb rona.

+ OTperynmpyiTe BbICOTY Tpana C MOMOLLbHO YCTaHOBJIEHHbIX OrOp.
lNomMHUTE: BEPXHWIA Kpaii Tpana AO/MKEH HAaXOAUTLCS NPYMEPHO Ha

T MM HWXe YPOBHS NONa, NPeAHasHaYeHHOro ANs YKNaAKMN MINTKN.
PekoMeHyeMbIii YKIJIOH Mosia B CTOPoHy Tpana: 1-1,5 % (4To6bl
n36exaTb 3acTosi Bofbl).

9TAI 4. dukcauyus onop
«  Ecnv onopbl UMeT MOHTaXXHble OTBEPCTUS, 3aKpenuTe nUx
Ha OCHOBaHUM.

OTAI 5. 3anuBKa CTAXKMU
+  3aneiTe 6ETOHHYIO CTAXKY BOKPYr Tpana.

+  Y6epuTech, YTO BbICOTA CTSXKKM COBMAaeT C YPOBHEM
dnaHua Tpana.

3TAI’I 6. Mmppounsonsauma coegmHeHUs
Mocne BbICbIXaHUSI CTSXXKM HaHECUTe r'MAPOU30NSILMOHHDbIN
maTepuasn Ha CoeAnHeHne Mexay GraHLem Tpana 1 nosioM.

+  HaHecuTte JONOMHUTENBHbIN CNOW TMAPOU30NSLIUN BOKPYT
dnaHua (HanpuMep, ©KUAKas pesnHa»).

* Tlnowajb NOKPbITUSA AOMKHa 6bITb 60JIblUe pasmepa
rMAPON30NALNOHHON MeMOBpaHbI.

° [locne BbICbIXaHUS BbIMOHUTE OKOH4YaTeJIbHYHO
repMeTn3aumto 30Hbl Tpana CUMKOHOM UM 3N1aCTUYHbBIM
repMeTUKOM.

3TAI'I 7. YknapKka nauTKu / GMHULIHOTO NOKPbITUS
HaHecuTe Knew, npefHasHayeHHbIN S5 BaXHbIX

NMOMeLLEHWNA.

+ YnoxuTte nAUTKY Tak, YTobbl OHa NIIOTHO Npuerana K
dbnaHuy Tpana.

+  [locne BbICbIXxaHUs Kfest yaanuTe ocTaTKu Knes u
3arpssHeHus.

OTAIN 8. YcTaHOoBKa cugoHa

+  YcTtaHoBWTe CUOH COrNacHoO NpuiaraemMom MOHTaXHOM
cxeme.

+  Jlerko HaXxMuTe, MOKa OH MOJTHOCTbIO U HAZLEXHO He
3adukcmpyeTcs.

9TAI 9. YcTaHOBKa AeKOPaTUBHONM PeLIETKN

*  BcraBbTe AeKopaTMBHYIO PELLETKY B OTBEPCTHE Tpana B
COOTBETCTBUU C €€ OpMeHTaLMen 1 KOHCTPYKLUEN.

+  Y6epuTech, UTO peLUETKA HafEXHO 3aKpeneHa U He
[ABUraeTcs nNpu NCnosib30BaHuU.

(DE) MONTAGESCHRITTE

Vor der Montage
Bevor Sie mit der Installation beginnen, messen Sie sorgféltig
die geplante Position des Ablaufs. Bei den Messungen
miissen sowohl die vorhandene Abwasserinstallation als auch
das Layout der keramischen Fliesen beriicksichtigt werden.

SCHRITT 1. Montage der StiitzfiiBe
«  Montieren Sie die verstellbaren Stiitzfiile und ziehen Sie sie
anschlieRend mit den beiliegenden Muttern fest.

SCHRITT 2. Anschluss des Ablaufs
Platzieren Sie den Ablauf an seiner endgiiltigen Position.

+  SchlieBen Sie ihn an das Abwassersystem an.

+  Falls erforderlich, verwenden Sie einen Reduzieradapter, um
unterschiedliche Durchmesser anzupassen.

+  Uberpriifen Sie die Dichtheit der Verbindungen (z. B. durch
EingieRen von Wasser in den Ablauf).

SCHRITT 3. Nivellierung
«  Bestimmen Sie das FuBbodenniveau.

+  Richten Sie den Ablauf mithilfe der montierten StiitzfiiRe aus.

Hinweis: Die obere Kante des Ablaufs sollte etwa T mm unter
dem FulRbodenniveau liegen, das fiir das Verlegen der Fliesen
vorgesehen ist. Empfohlenes Gefélle des Bodens in Richtung

Ablauf: 1-1,5 % (zur Vermeidung von Wasseransammlungen).

SCHRITT 4. Befestigung der StiitzfiiBe

+  Wenn die StiitzfiiBe Befestigungslocher haben, befestigen
Sie sie am Untergrund.

SCHRITT 5. Estrich

+  Giellen Sie den Estrich um den Ablauf herum.

+  Achten Sie darauf, dass die Estrichhohe dem Niveau des
Ablauf-Flansches entspricht.

SCHRITT 6. Abdichtung der Verbindung
Nach dem Trocknen des Estrichs abdichten Sie die
Verbindung zwischen dem Ablauf-Flansch und dem Boden
mit einem geeigneten Abdichtungsmaterial.

+  Tragen Sie eine zusatzliche Schicht Abdichtung um den
Flansch herum auf (z. B. ,fliissiger Gummi*).

+  Der abgedichtete Bereich sollte groer sein als die Flache der
Dichtungsbahn.

+ Nach dem Trocknen fiihren Sie die endgiiltige Abdichtung der
Ablaufzone mit elastischem Silikon oder Dichtmasse durch.

SCHRITT 7. Verlegen der Fliesen / der Deckschicht
Tra]lcgen Sie einen fiir Feuchtrdume geeigneten Fliesenkleber
au

+  Verlegen Sie die Fliesen so, dass sie eng am Flansch des
Ablaufs anliegen.

+  Entfernen Sie nach dem Ausharten des Klebers Kleberreste
und Verunreinigungen.

SCHRITT 8. Montage des Siphons

+  Montieren Sie den Siphon gemaR der beiliegenden
technischen Zeichnung.

«  Driicken Sie ihn leicht ein, bis er vollstandig und stabil
einrastet.

SCHRITT 9. Montage der Abdeckplatte

+  Setzen Sie die Abdeckplatte entsprechend ihrer Ausrichtung
und Konstruktion in die Ablauféffnung ein.

«  Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung sicher sitzt und sich
wahrend der Nutzung nicht bewegt.



(LT) MONTAVIMO ZINGSNIAI

Pries montavima

Pries pradédami montuoti, kruopsciai iSmatuokite numatyta

trapelio vieta. Atliekant matavimus butina atsizvelgti j

esamos nuoteky sistemos iSdéstymga ir keramikiniy plyteliy

iSplanavima.
1 ZINGSNIS. Atramy montavimas

Sumontuokite reguliuojamas atramas ir pritvirtinkite jas
pridedamomis verzlémis.

2 ZINGSNIS. Trapelio prijungimas

Padekite trapelj jo galutingje vietoje.

Prijunkite jj prie nuoteky sistemos.

Jei reikia, naudokite redukcijg vamzdzio skersmeniui

suderinti.

Patikrinkite jungCiy sandaruma (pvz., jpildami vandens j

trapelj).

3 ZINGSNIS. Lyginimas
«  Nustatykite grindy lyg;.

ISlyginkite trapelj naudodami sumontuotas atramas.
Atminkite: trapelio virSutiné briauna turi bati mazdaug 1 mm
zemiau grindy lygio, skirto plyteléms kloti.
Rekomenduojamas grindy nuolydis trapelio link: 1-1,5 % (kad
nesikaupty vanduo).

4 ZINGSNIS. Atramy tvirtinimas

Jei atramos turi montavimo angas, pritvirtinkite jas prie
pagrindo.

IMPORTER / PRODUCENT
HYDRO SAN sp. z o0.0.
Swidry 104C,

21-400 tukow
hydrosan.eu

5 ZINGSNIS. Betono islyginamasis sluoksnis (estrichas)
Uzpilkite betono sluoksnj aplink trapel;.
Uztikrinkite, kad betono sluoksnio aukstis sutapty su trapelio
flanso lygiu.

6 ZINGSNIS. Jungties sandarinimas
Idzitvus islyginamajam sluoksniui, uzsandarinkite jungtj
tarp trapelio flan$o ir grindy hidroizoliacine medziaga.
Aplink flan§g uztepkite papildoma hidroizoliacijos sluoksnj
(pvz., ,skystos gumos®).
Hidroizoliacijos plotas turéty bati didesnis nei
hidroizoliacinés membranos dydis.
ISdzitvus, atlikite galutinj sandarinima elastingu silikonu arba
hermetiku.

7 ZINGSNIS. Plyteliy / virSutinio sluoksnio klojimas
Uztepkite klijy, skirty drégnoms patalpoms.
Klokite plyteles taip, kad jos glaudziai priglusty prie trapelio
flanSo.
Sukietéjus klijams, pasalinkite likuCius ir neSvarumus.

8 ZINGSNIS. Sifono montavimas
Sumontuokite sifong pagal pridéta techninj brézinj.
Lengvai jspauskite, kol jis visiskai ir stabiliai jsitvirtins.

9 ZINGSNIS. Groteliy / dangtelio montavimas
|dékite dangtelj j trapelio angg pagal jo orientacijg ir
konstrukcija.
Isitikinkite, kad dangtelis laikosi stabiliai ir nejuda naudojimo
metu.




