Hydro San

INSTRUKCJA MONTAZU | OBSLUGI
wanny z hydromasazem

Szanowny Uzytkowniku!
Dzickujemy za wyboér naszej wanny z hydromasazem.
Przed przystgpieniem do korzystania z wanny prosimy o uwazne zapoznanie sie z
instrukcjg
oraz wykonanie montazu zgodnie z zawartymi w niej wskazéwkami.

Zyczymy niezapomnianych chwil.
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UWAGA: Pamietaj, aby zapewni¢ swobodny dostep do wanny z kazdej strony na wypadek
koniecznosci przeprowadzenia serwisu lub usuniecia usterki. Wokdét niecki wanny nalezy
zachowac strefe serwisowag o szerokosci co najmniej 70 cm. W przypadku braku dostepu
serwisowego serwis moze odmoéwi¢ wykonania czynnosci do czasu zapewnienia dostepu.
Koszty odkucia, demontazu, rozbidrki, przesuniecia urzadzenia lub odtworzenia zabudowy
ponosi inwestor.



Wypoziomuj wanne na regulowanych nézkach tak jak na rysunku wyzej



12

UWAGA!!!! W celu unikniecia wycieku wody z wanny nalezy:

instalowac wanne na idealnie rownym podtozu podtogi oraz scian
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No | Opis Elementow | llos¢ No. | Opis Elementow ilos¢
1 Regulacja natezenia 1szt 8 Mate dysze wodne 12szt
pompy wodnej
2 Zagtowki 2szt 9 Dysze powietrzne 16szt
5 Regulacja ciepta zimna 1szt 10 Duze dysze wodne 6szt
woda
4 Kurek od wody 1szt 11 Panel sterowania 1szt
5 Przetacznik 1szt 12 Pokretto spustowe 1szt
wielofunkcyjny
6 Kran 1szt 13 Odptyw kanalizacyjny 1szt
Stuchawka prysznicowa 1szt 14 Cyrkulacja wody 1szt




INSTRUKCJA OBSLUGI PANEL STEROWANIA BEZ PODGRZEWACZA WODY:

Wiacznik On/Off Panela Sterowania

Pompa wody (Hydromasaz)

Pompa powietrzna (Jacuzzi)

Oswietlenie LED (7 kolorowe)

Regulacja glosnosci do Radia FM

Reset ustawien

Sterylizacja Ozonowa (Ozonator)

Radio FM

Automatyczne wyszukiwanie stacji FM do radia
10 Regulacja natezenia pracy pompy wodnej

CENDUAWN PR

INSTRUKCJA OBSLUGI PANEL STEROWANIA Z PODGRZEWACZEM WODY:




Wyswietlacz funkciji
Wyswietlacz temperatury

Regulacja natezenia pracy
pompy wodnej
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1) @ wiacznik ON/OFF panel sterowania
2) @ Sterylizacja Ozonowa (Ozonator), uruchomié¢ podczas kapieli zakres pracy do 15 minut

3) @ Podgrzewacz wody (opcja jest aktywna dopiero po wiaczeniu
pompy wodnej, woda jest podgrzewana dzieki grzatce obiegowej nad
pompa wody).
@ @ Ustawianie temperatury do podgrzewania wody, klawisze aktywne po
wlaczeniu klawisza ,,3” oraz , zakres ustawiania temperatury od 10°C do 50°C.
Co 5 sekund na wyswietlaczu bedzie pokazywana zadana temperatura wody,
oraz ile stopni ma juz woda.
4) € radio FM ON/OFF

@ @ Regulacja gtosnosci radia FM
@ @Wyszukiwanie stacji FM
@ Pamie¢ stacji FM (przytrzymujac klawisz)
5) 9 Pompa powietrzna
6) ) Pompa wodna

7} @ Oswietlenie LED (wciskajac klawisz mozna ustawi¢ kolory swiecenia)

Uwagal!!
1. Osoby majace problemy z sercem i z krgzeniem krwi lub osoby chorujgce na cukrzyce
powinni sie skonsultowac z lekarzem, zanim skorzystajg z jacuzzi.
2. Nie zazywaj kapieli po spozyciu alkoholu ani po diugim wysitku fizycznym.
3. Nigdy nie zazywaj kapieli w temperaturze wody wyzszej niz 45°C. Temperatura optymalna
wynosi 30-38°C.
4. Nie bierz zbyt dlugich kapieli. Optymalny czas 15-25 minut.
5. Po kapieli nalezy odpocza¢ i napic¢ sie szklanke wody.

Ostrzezenia:
1. Aby uniknag¢ przeciekdéw lub uszkodzenia podczas transportu, nie nalezy przenosi¢ chwytajgc za

rure lub inne akcesoria.
2. Dla wtasnego bezpieczenstwa upewnij sie, ze urzadzenie nie przecigzy instalacji elektrycznej i czy

jest uziemione.
3. Urzadzenie powinno by¢ podtaczone do sieci przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Konserwacja, Uzytkowanie i czyszczenie



Elementy konstrukcyjne kabiny takie jak szkto, czesci lakierowane, elementy akrylowe i plastikowe
nalezy czyscic tylko delikatng $ciereczkg z Uzyciem fagodnych detergentow.

Nalezy unika¢ stosowana pasty Sciernej, rozpuszczalnikdw, acetonu, srodkéw czyszczacych oraz
dezynfekcyjnych, ktére zawierajg chlor itp. Nastepujace materiaty mogg by¢ szkodliwe dla zdrowia
oraz powodowac uszkodzenie produktu — nie nalezy ich stosowaé do mycia kabin: substancje
zawierajgce kwasy, zasady, kwas chlorowodorowy, $rodki polerujace, szczotki nylonowe, papier
Scierny oraz wszelkie inne srodki i materiaty majgce zty wptyw na zdrowie oraz mogace uszkodzi¢
kabine prysznicowa.

Producent nie odpowiada za szkody spowodowane niewtasciwym Uzytkowaniem, montazem lub
pielegnacjg wyrobu. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do konstrukcji wyrobu.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby prowadnice po ktérych poruszajg sie rolki utrzymujgce drzwi
byly wolne od zanieczyszczenh.

Nie nalezy pozostawia¢ bez opieki/nadzoru w kabinie dzieci oraz oséb niepetnosprawnych.

Nie nalezy opierac o kabine przedmiotow, ktére mogtyby ostabi¢ (zarysowac) lub uszkodzi¢ szkio
kabiny.

W kabinie moze przebywaé maksymalnie jedna osoba.

Nie nalezy napiera¢, uderzaé lub w inny nie wtadciwy sposéb oddziatywaé na szkto lub profile kabiny.
Poprawnosc¢ dziatania baterii oraz catego uktadu zasilania wodnego w duzej mierze zalezy od jakosci
wody jej twardosci hasycenia wapniem oraz zawarto$ci zanieczyszczen takich jak piasek, kamien
kottowy, itp. Jakos¢ wody decyduje o czestotliwosci konserwacji baterii oraz catego uktadu przez
Uzytkownika.

Zaleca sie stosowania filtrow siatkowych w instalacjach wodociggowych (umieszczonych np. w
zaworach w instalacji wodociggowej) .

Elementy wyposazenia elektronicznego/elektrycznego nalezy czysci¢ lekko zwilzong szmatka.
Przed przystgpieniem do czyszczenia lub konserwacji kabiny nalezy odtgczy¢ zasilanie elektryczne.
Po zakonczeniu korzystania z kabiny nalezy wytgczy¢ zasilanie na zewnatrz kabiny

i zamkng¢ zawoér doptywu wody.

PRZEPISY BEZPIECZE=STWA

Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci w nastepujacych przypadkach:

- W razie nieprzestrzegania przepiséw zawartych w normach dotyczacych mieszkaniowej instalacji
elektrycznej.

- W razie nieprzestrzegania zalecen instalacyjnych i konserwacyjnych zawartych w niniejszej
instrukcii.

- W razie uzytkowania lub instalacji kabiny z hydromasazem w sposob niezgodny z normami PN-EN
60335-2-105 oraz PN-EN 14428

- Nalezy doktadnie przeczyta¢ catg instrukcje przed rozpoczeciem eksploatacji urzadzenia.

- Zachowac niniejszg instrukcje, aby méc z niej korzystaé¢ w przyszitosci lub méc ja przekazac
przysztemu uzytkownikowi.

- Instrukcja ta zostata opracowana dla r6znych modeli oraz wersiji i dlatego wyglad wyrobu moze sie
rézni¢ od przyktadéw przedstawionych na schematach. Mimo tego instrukcje nie ulegajg zmianie.

- Firma ,Hydro San” zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian, uznanych za
wtasciwe, bez obowigzku uprzedniego powiadomienia lub wymiany.

- Wyréb ten moze by¢ przeznaczony tylko do uzytkowania zgodnego z jego docelowym wykonaniem.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia spowodowane niewtasciwym
wykorzystaniem produktu.

POUCZENIA

- Nie nalezy korzystac z kabiny prysznicowej w ciggu 24 godzin po zamontowaniu.

- Ze wzgleddéw bezpieczehstwa nie nalezy zezwalaé dzieciom na zabawe w kabinie prysznicowe;.
- Nie nalezy pozostawiaé bez opieki/nadzoru w kabinie dzieci oraz os6b niepetnosprawnych

- Nalezy dbac o konserwacje drzwi kabiny prysznicowej. W razie wystgpienia probleméw nalezy
skontaktowac sie z serwisem pogwarancyjnym.

- Ze wzgleddéw bezpieczenstwa nie nalezy otwieraé¢ gwattownie drzwi kabiny prysznicowe;.

- Nie nalezy opierac sie o szklane drzwi, gdyz grozi to utratg rwnowagi w razie otwarcia sie drzwi.
- Uzywanie kottéw z zaptonem bezzwtocznym powoduje nieprawidtowy pobor cieptej wody. Nalezy
wydtuzy¢ czasu poboru wody, aby umozliwi¢ jej podgrzanie.

- Nie nalezy instalowaé mieszacza termostatycznego w razie korzystania z kotta z zaptonem
bezzwitocznym.

- Nalezy upewnic sie, czy odptyw wody z brodzika dziata skutecznie.

- Nie nalezy zatyka¢ otworéw dyszowych przedmiotami lub cze$ciami ciata.



- Upewnic sie, czy posadzka jest zawsze czysta i sucha, aby zapobiec poslizgnieciom czy upadkom.
- Aby zapobiec wypadkom, nalezy upewnic sie, ze dzieci oraz osoby starsze korzystajg z
kabiny/wanny z hydromasazem tylko wtedy, kiedy w poblizu sg inni dorosli.

- Regulujgc temperature wody nie nalezy od razu otwiera¢ doptywu goracej wody.

- Nie nalezy korzystac z kabiny z hydromasazem, gdy temperatura wody jest zbyt wysoka. Nalezy
korzysta¢ z wody o temperaturze nie przekraczajacej 38°C.

- Nalezy zwraca¢ uwage na czas trwania kgpieli; w przypadku pogorszenia samopoczucia nalezy
natychmiast przerwac kapiel i wyjs¢ z kabiny.

- Nie wolno uzywac¢ alkoholu, narkotykéw lub lekarstw przed i podczas korzystania z kabiny z
hydromasazem, poniewaz moze to spowodowac utrate przytomnosci.

- Osoby otyte, chorujagce na serce, majace zbyt wysokie lub zbyt niskie cisnienie, cierpigce na
zaburzenia uktadu krgzeniowego lub cukrzyce oraz kobiety ciezarne powinny zasiegna¢ porady
lekarskiej przed rozpoczeciem uzytkowania kabiny z hydromasazem.

- Osoby zazywajace lekarstwa powinny zasiegnaé¢ porady lekarskiej przed rozpoczeciem korzystania z
kabiny z hydromasazem, poniewaz niektére lekarstwa mogg powodowac sennosé, wywiera¢ wpltyw na
prace serca, na cisnienie i krgzenie.

- Nalezy zasiegna¢ porady lekarza przed skorzystaniem z parownicy.

- Nie wolno korzystac z parownicy osobom cierpigcym na dolegliwos$ci sercowe, wewnetrzne stany
zapalne, choroby zakazne, epilepsje oraz posiadaczom pace-maker'a.

- Nie nalezy pali¢ w kabinie prysznicowe;.

- Gdy kabina z hydromasazem nie jest Usuwana, nalezy odtgczy¢ zasilanie wytacznikiem, ktory
powinien znajdowaé sie w odwodzie zasilania gniazda kabiny

- Nie wolno uzywac¢ w kabinie urzgdzen elektrycznych takich jak: suszarka lub innych zasilanych z
instalacji wewnetrznej budynku.

Rozwigzywanie probleméw

Problem Przyczyna i rozwigzanie

1. Luzne potaczenie weza powietrznego.

2. Zawor powietrzny nie dziata.

3. Wyjeta wtyczka albo niewtasciwe zasilanie.
I. Pompa nie dziata 4. Zablokowany wirnik pompy.

5. Wanna jest pusta.

6. Nadmuch po wytaczeniu doptywu powietrza.
Sprawdzi¢, czy pompa nie jest uszkodzona.

1. Nieprawidtowe zasilanie.
[I. Nie mozna wyregulowac sity masazu 2. Zawor regulacyjny nie dziata.

3. Dysze wodne sg zatkane.
1. Uszkodzona uszczelka.
2. Poluzowany wkret.

lll. Waz przecieka 3. Potaczenie jest Zle sklejone.
4. Usung¢ stary klej do szkta i natozy¢ nowy.

IV. Wanna nie stoi poziomo Wyregulowa¢ srube blokujaca stopke.
V. Ostona wanny obluzowana Dokreci¢ wkrety mocujace ostone.

Oczysci¢ i wypolerowac miekka sciereczka, nie

VI. Brudne czesci uzywac ostrych sciereczek ani chemikalidw.
Zeszlifowaé wstepnie papierem sciernym 1000.

VII. Wanna zarysowana Polerowac¢ uzywajac pasty do zebdw lub pasta

polerska do auta i miekkiej szmatki.

Producent zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian czesci lub funkcji wyrobu. Kazda cze$¢ jest
wykonana zgodnie z naszymi wzorcami, a doktadnych informacji na temat zasad ich dziatania i
uzytkowania udziela serwis Hydro San.

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja dotyczy wad fabrycznych produktu i wad materiatu, z ktérego wykonany jest produkt.
2. Gwarancja polega na naprawie lub zamianie czesci, ktére producent uzna za wadliwe.

3. Okres gwarancji rozpoczyna sie z chwilg dokonania zakupu i wynosi 24 miesiace.



4. Podstawa rozpatrzenia reklamacji jest dowdd zakupu, kupon gwarancyjny oraz karta gwarancyjna.
Dokumenty

gwarancyjne powinny posiada¢ pieczatke punktu sprzedazy, date sprzedazy oraz podpis Klienta.

5. Wady lub uszkodzenie towaru ujawnione w okresie gwarancji, bedg usuwane w uprzednio uzgodnionym
terminie. Wszelkie naprawy wykonywane sg u klienta (wytacznie na terenie Polski).

6.”"Hydro San” nie ponosi kosztéw demontazu lub uszkodzenia elementéw utrudniajgcych dostep do
wyrobu (np. glazury, itp.) ani kosztéw przywrécenia tych elementéw do stanu poczatkowego po naprawie
gwarancyjne;.

7. W przypadku wykrycia wady produktu przed lub po jego zamontowaniu nalezy odpowiednio przerwaé
montaz

badz Uzytkowanie oraz zgtosi¢ usterke w miejscu zakupu produktu.

8. W kazdym przypadku wyrdb udostepniony do naprawy musi by¢ czysty zgodnie z podstawowymi
zasadami higieny.

9. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zgtoszenia, W drobnych
usterka firma wysyta czesci zamienne, a klient sam dokonuje wymiany czesci, po wczesniejszym ustaleniu
tego faktu ze sprzedawca.

10. W przypadku, gdy naprawa wymaga $ciggniecia odpowiednich czesci z fabryki, naprawa moze sie
wydtuzy¢ do 48 dni.

11. W okresie gwarancji klient ma prawo zada¢ naprawy wadliwego produktu.

12. W okresie gwaranciji klient ma prawo do wymiany produktu na nowy lub zwrotu pieniedzy gdy:

- ujawnionej wady nie mozna usunag;

- w okresie trwania gwarancji dokonano 3 napraw tego samego podzespotu, a naprawiany produkt nadal
wykazuje

wady uniemozliwiajgce jego stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

13. Klient traci gwarancje w przypadku:

- samodzielnych napraw i przerébek uktadu elektronicznego;

- szkdd powstatych z niezgodng z zaleceniami konserwacja ;

- uszkodzenia produktu przez wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem;

- niewfasciwego transportu (zaleca sie transportowanie wytacznie w oryginalnym opakowaniu, w pozyciji
zgodnej z oznaczeniami);

- nie stosowania sie do zalecen instrukciji.

14. Gwarancja nie obejmuje:

- wyrobow Uzywanych (z ekspozyciji);

- czesci ulegajacych zuzyciu podczas normalnego Uzytkowania (np. uszczelki, rolki, suwaki, itp.);

- uszkodzen mechanicznych produktu lub systemu masazu;

- czesci ze szkia, lustra, gatki, lampy, zaréwki halogenowe, lampki kontrolne, korki bezpieczenhstwa, czesci i
elementy, ktére mogty by¢ wadliwe z powodu zaniedbania lub nieodpowiedniego Uzytkowania, a takze
spowodowane okolicznosciami nieodpowiedzialnymi za wykonanie produktu, takimi jak: skoki napiecia,
pioruny,

elektrolizy, korozje i ogdlnie wszystkie inne przyczyny wynikajace i mogace wynika¢ z urzadzen wodnych i
elektrycznych lub wydarzen losowych lub spowodowanych sitg wyzszg. Wszystkie optaty za interwencje
bez uzasadnionej wady takie jak instalacja i/lub pokaz Uzytkowania produktu sg na rzecz wzywajgcego.
15. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody spowodowane:

- wytraceniem sie osadéw z Uzytkowanej wody (zaleca sie stosowanie odpowiednich filtrow);

- nieodpowiednig pielegnacjg wyrobu(stosowaniem srodkéw zawierajacych aceton, substancje zrace,
Scierne, itp.).

16. Producent nie przyznaje odszkodowan z tytutu szkéd posrednich jakich doznat klient lub osoby trzecie
z powodu uszkodzonych przez siebie urzadzen.

17. Wszelkie naprawy nie podlegajace gwarancji sg ptatne.

18. Szumy podczas pracy hydromasazu (wanny oraz kabiny) nie sg podstawg do reklamagiji.

19. ,Hydro San”. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach.

20. W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej ,Hydro San” nie wystawia duplikatu.

KARTA GWARANCYJNA HYDRO SAN
Produkt:
Model:

Pieczec¢ sprzedajgcego:
Akceptuje warunki gwarancji




Data sprzedazy....................... podpis Klienta........................

PRODUKT ........ .
DATAZGLOSZENIA. ...,
ZAKRES NAPRAWY:
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DATANAPRAWY .........cooiiiiiiiciiins PIECZEC O PODPIS SERWISU
PRODUKT .......... .
DATAZGLOSZENIA...........ooiiiiie

ZAKRES NAPRAWY:
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