INSTRUKCJA MONTAZU

Wanna SPA z hydromasazem Venezia 761 180x120




PRZED MONTAZEM

Dziekujemy Panstwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczeciem
montazu, prosimy o uUwazne zapoznanie sie 2z ponizszg instrukcja.
Zamieszczone w instrukcji schematy i rysunki s3 uproszczone i zawieraja

jedynie szczegéty niezbedne do prawidiowego montazu produktu.

UWAGA:

Niestosowanie sie do zalecen zamieszczonych w niniejszej instrukcji moze byc¢
podstawa do odrzucenia reklamacji. Gdyby zdecydowali sie Panstwo na
samodzielny montaz informujemy, ze instalacja hydrauliczna i elektryczna
urzadzenia ze wzgledow bezpieczenstwa powinna zosta¢ wykonana przez

wykwalifikowanego hydraulika i elektryka z uprawnieniami.

NIEZBEDNE NARZEDZIA

Aby montaz wanny przebiegat sprawnie przygotujcie Panstwo nastepujace

narzedzia:
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UWAGI DOTYCZACE MONTAZU:

Przed montazem prosimy sprawdzi¢ produkt pod katem kompletnosci i
ewentualnych uszkodzen wynikajacych z niezgodnego, z wymaganiami

technicznymi transportu lub sktadowania. Nalezy sprawdzi¢ powierzchnie

UWAGA: Pamietaj, aby zapewni¢ swobodny dostep do wanny z kazdej strony na wypadek
koniecznosci przeprowadzenia serwisu lub usuniecia usterki. Wokot niecki wanny nalezy
zachowac strefe serwisowa o szerokosci co najmniej 70 cm. W przypadku braku dostepu
serwisowego serwis moze odmowi¢ wykonania czynnosci do czasu zapewnienia dostepu.
Koszty odkucia, demontazu, rozbiorki, przesuniecia urzadzenia lub odtworzenia zabudowy
ponosi inwestor.



zamontowanych tafli. Drobne rysy na profilach lub akrylu mozna przemyc¢
zmywaczem do paznokci (dotyczy tylko szkta lub profili aluminiowych) lub
przeczysci¢ pastg polerska (dotyczy powierzchni akrylowych w wannie). Wieksze

uszkodzenia nalezy reklamowac.

Specyfikacja techniczna:

Wymiary wanny [mm]: 1800x1200x750

Materiat wykonania:

Wysokiej klasy akryl sanitarny ABS, odporny na zarysowania i uszkodzenia,
grubos¢ 8 mm. Armatura zostata wykonana 2z elementow stalowych,
chromowanych, nierdzewnych. Konstrukcja osadzona na stelazu stalowym, z
regulacjg poziomu.

Parametry elektryczne:

zasilanie: 220-240V (50-60H2z)

napiecie wewnetrzne w obwodzie sterowania: 12V

napiecie znamionowe oswietlenia: 12V, moc<=10W

zabezpieczenie antyprzepieciowe RDC o pradzie roznicowym In=30mA

klasa ochrony zapewniana przez obudowe: IPX4

klasa ochrony porazeniowej: |

2 pompy wirowe / wodne*: 1.5HP (1100W) (tgczna moc dwdch pomp: 2200W)

1 Pompa do dysz Powietrznych (JACUZZI) 1.0HP (750W)

1 Podgrzewacz wody 1,5KW (1I500W)
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Przygotowanie pomieszczenia do ustawienia produktu

Przygotowujac pomieszczenie, w ktorym bedzie zainstalowana wanna, nalezy
zwroci¢ uwage na to, aby spetniato ono nastepujace warunki:

- odpowiednia wielkos¢,

- doprowadzone napiecie 220V ~,

- doptyw i odptyw wody,

- wypoziomowane poditoze,

- odpowiednia wentylacja,

- przy wannach naroznych, naroznik, w ktérym bedzie zainstalowana wanna
powinien miec¢ kat prosty, a odchytka scian od pionu nie powinna by¢ wieksza niz

Tmm/mb.
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Wstepne ustawienie wanny

Po rozpakowaniu wanny nalezy niezwtocznie zamontowac ndzki znajdujace sie w
komplecie z wanng (stawianie wanny bez nézek grozi uszkodzeniem przelewu),
chyba, ze n6zki sg juz zamontowane przez Producenta.

Nalezy wanne wypoziomowac poprzez regulacje ndzek, a nastepnie dokrecic
sruby regulacyjne we wtasciwej pozycji.

Z wszystkich elementow chromowanych, akrylowych nalezy usunac

zabezpieczenia tj. substancje konserwujace, folia ochronna itp.

Testowanie szczelnosci wanny podczas instalacji

Po wstepnym ustawieniu i wypoziomowaniu wanny oraz jej podtgczeniu do
instalacji wodnej i kanalizacyjnej (przewodami zatgczonymi do testu) nalezy,
regulujac gwintowany trzpien, ustali¢ wysokos¢ grzybka urzadzenia przelewowo-
spustowego, a nastepnie napetnic¢ wanne ciepta woda do 3 cm ponizej poziomu
przelewu. Nalezy poddac ogledzinom zewnetrzng powierzchnie dna, wszystkie
urzadzenia oraz elementy orurowania wanny. W przypadku pozytywnego wyniku
obserwacji nalezy na 10 minut uruchomic systemy masazu, w jakie wyposazona

jest wanna. Po catkowitym wytaczeniu nalezy na 1 godzine pozostawic¢ napetniona



woda wanne, a nastepnie ponownie poddac jg ogledzinom. W przypadku
ponownego pozytywnego wyniku ogledzin opréznic¢ wanne i przystapic do
montazu wiasciwego. Przeprowadzenie testu uruchomiajgcego powinno nastapic
zgodnie z zatgcznikiem A do normy EN 12764. Instalacja urzadzenia
zapobiegajacego cofaniu sie wody powinno byc¢ zrealizowane zgodnie z EN 1717,

gdzie ma to zastosowanie.

Montaz witasciwy

Przetestowanga pod katem szczelnosci wanne nalezy:

- ustawi¢ w miejscu na nig przeznaczonym,

- ustali¢ wysokos¢ wanny biorgc pod uwage wysokosc¢ ewentualnej obudowy
wanny,

- wypoziomowac wanne W sposob zapewniajacy niewielki spadek dna w kierunku
odptywu,

- zablokowac przeciwnakretkami nézki wanny

Uwaga: Tolerancja odlegtosci pomiedzy korong wanny, a scianqQ moze wynosic
do25cm.

Podtaczenie do instalacji wodnej

3— Regulacja zimnej wody

4- obréd kurkiem w lewo - sluchawka prysznicowa
obréé kurkiem w prawo - kran

5. Regulacja cieplej wody

przylacze cieplej
wody

Pk

) 4 przylacze
Wylewka do zimnej
nalewania wody wody

Wanna z hydromasazem moze by¢ napetniana w sposob konwencjonalny przy
uzyciu baterii podtynkowej lub baterii nawannowej z wylewka. Scienne przytacza

wody cieptej i zimnej zakonczone gwintem R 12" zewnetrznym do przytaczenia



przewodow elastycznych zbrojonych o dtugosci ok. 2m i cisnieniu w zasilaniu 2.5-
5.0 bar. Rura odptywowa w srednicy od 32mm do 60mm. Jezeli srednica rury
odptywowej jest inna niz Srednica syfonu Ilub tzw. ,zmijki odptywowej”
zastosowanej w wannie nalezy zastosowac redukcje.

Uwaga: Zatgczone do produktu wezyki przytgczeniowe stuzq jedynie do
testowania produktu.

Do uzytku witasciwego produktu nalezy uzy¢ wezykow zgodnie z polskimi

normami, niezwtocznie po przetestowaniu produktu!

Weze doprowadzajace wode do wanny nalezy potaczy¢ do zawordw cieptej i
zimnej wody w wannie oznaczonych odpowiednio kolorami: niebieski — przewod z
zimna wodg oraz czerwony przewod z ciepta woda.

Uwaga: W celu unikniecia przelania wanny nalezy napetnic wanne maksymalnie
ponizej 3 cm od poziomu wysokosci korka przelewowego! Nalezy stosowac wode
przeznaczong do uzytku domowego, odpowiednio oczyszczong i zdezynfekowana.
Woda powinna odpowiada¢ warunkom stawianym wodzie do picia-jak mowi
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 4 maja 1990r. Dziennik
Ustaw nr 35 w oparciu o normy DIN 19643/97, jak i norma SIA-173. Nie nalezy
stosowa¢ wody studziennej bez odpowiednich atestow zgodnych z

obowigzujacymi normami.

Podiaczenie odptywu do kanalizacji

Do odptywu wanny nalezy przykreci¢ dotgczong do wanny rure odptywowa tzw.
"zmijke", a jej drugi koniec potaczyc¢ z przytaczem kanalizacyjnym. W przypadku
roznic w srednicy rury odptywowej i ,zmijki” nalezy zastosowac redukcje.

Podtaczenie odptywu wody.

Podtaczenie do sieci elektrycznej
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przytaczeniem urzadzenia do uktadu

elektrycznego nalezy zapoznac sie z normami: PN-EN 60335-1,

PN-EN 60335-2-60 (W normach tych podano m.in. wymagania szczegotowe
dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania urzadzen do kapieli z wirem wodnym, do
uzytku domowego i podobnego, o napieciu znamionowym nie przekraczajacym

250 V dla urzadzen jednofazowych i 480 V dla pozostatych urzadzen. Niniejsza



norma dotyczy rowniez urzadzen zapewniajacych cyrkulacje powietrza lub wody

W powszechnie stosowanych urzadzeniach do kapieli).

INSTRUKCIJA OBSLUGI PANELU STEROWANIA

FUNKCJE PRODUKTU

Panel sterowania wykonany jest z przezroczystej plastikowej ostony,

dynamicznego wyswietlacza LCD.

1. Komputer automatycznie wykrywa poziom wody
Funkcja masazu
Kapiel babelkowa

Wybieranie i odbieranie telefonow

SN

Bardzo czuty system radiowy FM z 20 zaprogramowanymi kanatami,
automatycznym wyborem kanatow.
Sterylizacja ozonem
Wstepnie ustawione ogrzewanie i urzadzenie o statej temperaturze
(regulacja 20°C-45°C)
8. Wejscie CD
Lampa podwodna
10. System ptukania

11. Sterowanie promieniami podczerwonymi

DANE TECHNICZNE:

1. Napiecie zasilania: ACI90V--240V 50-60Hz
2. Moc pompy wodnej: AC220V 750W



Moc pompy powietrza: AC220V 750W
Moc grzatki: AC220V 1500W
Wytrzymatosc dielektryczna: 1500 V 1 Min.

3

4

5

6. Uptyw pradu <0,25mA
7. Moc ozonowania: AC 12W 8W

8. Moc oswietlenia: AC12V 20W

9. Zawor elektromagnetyczny: DCI2V 8W
10. Moc radia: <I5W

11. Zakres czestotliwosci: FM88--108MHz
12. Radio :>45dB

13. Klasa wodoodpornosci: IPX4

SCHEMAT OKABLOWANIA STEROWNIKA
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GLOSNIK
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0 i+ DSWIETLENIE
e AC1ZVITOW
_m @_[@ 0ZONOWANIE
AC12VA10W
e CZUINIK POZIOMU

FUNKCJE PANELU STEROWNIA

1. ozon
2. zwigksz parametry w gbre
Pompa wody nr.1 3. przytrzymaj, aby podgtosnic
Mp3/BlueTooth

Evari i (wigcz/wylacz)
Wyséwietlacz LCD Pompa powietrza Pamies radio

WEACZ/WYLACZ

- 1 podgrzewacz whivwyl Aut./reczne wybieranie
FU /MP3/BT/AUX 2 nacisn v stacji

sy usk Mp3/BT wybieranie utworéw

Pompa wody nr.2
1. podswietlenie LED wielokolorowe wi/wyt
2. zmniejsz parametry w gore
3. przytrzymaj, aby sciszyc



Instrukcja obstugi pilota

)

Wiacz/
Wylacz

|

Ustawienie temperatury —

I
®OI®®
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— FM/MP3/BT/ Wyjscie AUX

Invalid key

Ustawienie temperatury ——
Oswietlenie LED
Czonowanie (opcjonalnie) ——

— Pamiec

S

Strojenie radio+

— Strojenie radio-

Pompawody —

OO

Pompa powietrza

Glodnoéé+ ﬂ
Stacja- ——e 3] M .;D — Stacja+

Mp3 utwor- Mp3 utwor+
J—

Water proofl IPXG
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OPIS DZIALANIA

Wanna moze byc¢ wiagczona lub wytgczona: nacisnij przycisk @ , aby wiaczyc
zasilanie. Jednoczesnie w lewym rogu na wyswietlaczu powinna by¢ pokazana
aktualna temperatura wody (10C-50°C), jednak system pokaze 38°C.

Dziatanie odbywa sie wedle preferencji uzytkownika wanny.

Nacisnij przycisk @ , aby wytaczy¢ urzadzenie.

Pompa obiegowa: nacisnij przycisk start pompy obiegowej. Wyswietlacz pokazuje
i zatrzymuje automatycznie po 60 minutach. (Ta funkcja dziata na podstawie
poziomu wody, jej dziatanie wymaga wody spetniajacej wymagania pompy

obiegowej))



Podgrzewacz

Jesli zostanie uruchomiona pompa wodna, nacisnij , wtedy podgrzewacz
rozpoczyna dziatanie. Podgrzewacz powinien zostac wytaczony, gdy pompa
wodna nie jest uruchomiona. Podgrzewacz jest sterowany przez ustawienie
temperatury, gdy temperatura wody jest nizsza niz temperatura ustawiona przez
uzytkownika, zostanie wyswietlona informacja, ze dziata normalnie oraz ikona
'_.:E . Gdy temperatura wody bedzie wyzsza lub taka sama jak temperatura
ustawiona przez uzytkownika, nie bedzie dziata¢ funkcja pogdrzewacza (stata
temperatura). bedzie pokazana ikona ™  Podczas statej temperatury,
temperatura wody musi by¢ 2C nizsza niz temperatura, ktorg ustawites, wtedy

podgrzewacz zacznie ponownie pracowac.

Uwaga: Po uruchomieniu funkcji podgrzewacza pompa obiegowa bedzie

zawsze dziata¢ bez ograniczen czasowych i temperaturowych.

A
Ustawienie temperatury: nacisnij i przytrzymaj , aby zmienic¢ ustawienie
wstepne temperatury.
Zakres ustawienia temperatury: 20°C-45°C

Zakres wskazan temperatury: 100-50°C

Pompa wodna

Nacisnij przycisk @ , pompa wodna uruchomi sie automatycznie. Po 60

minutach pracy funkcja ta zostanie automatycznie wytaczona.

Uwaga:

Jezeli podczas pracy pompy obiegowe] / pompy wodnej / podgrzewacza poziom
wody bedzie niewystarczajgcy zacznie migac ikona . Gdy poziom wody wroci
to wymagalnego poziomu ikona przestanie migaé, a pompa obiegowa / pompa

wodna /podgrzewacz uruchomi sie normalnie



Pompa powietrza

H
Nacisnij przycisk o , aby wiaczyc¢ lub wytaczy¢ pompe. Po uruchomieniu ekran

pokaze dynamiczng ikone b:&g?: . Po 60 minutach zostanie automatycznie
oo

wytgczona.

Oswietlenie

Lampa podwodna uruchomi sie po uruchomieniu pompy wodnej. Mozna rowniez

nacisnac @ aby ja wiaczy¢ lub wytaczyc.

Ozonowanie

Nacisnij 9 , aby wigczyc¢ lub wytgczy€. Po uruchomieniu, wyswietlacz pokaze
O3, a po uptywie 30 minut wytaczy sie automatycznie.

Blokada klawiatury
Jezeli panel nie bedzie uzywany przez 2 minuty zostanie zablokowany, a

wyswietlacz pokaze ikone ﬂ . Nacisnij @ ., aby odblokowac.

RADIO

Umiesc antene radiowa we wiasciwym miejscu. nacisnij przetacznik radia FM
, aby wyswietli¢ czestotliwosc kanatu, gtosnos¢ DB zostanie zwiekszona z O

do 08 DB. Gtosnik wydaje ciche dzwieki.

Nacisnij @ na wyswietlaczu pojawi sie ,TUN", a nastepnie nacisnij 9 lub
@ ,aby wybrac¢ kanaty. Jesli nacisniesz dtuzej niz 2 sekundy, czestotliwosc
automatycznie wzrosnie lub spadnie, az do uzyskania kanatdw. Jesli nie ma
dobrego sygnatu radzimv wwbrac¢ kanaty recznie. Jesli uzyskasz dobry kanat,
nacisnij przycisk pamieci % . Jezeli pojawi sie ,--CH", to oznacza, ze mozesz
zachowac¢ kanat w tym przycisku, mozna zapamieta¢ 20 kanatéw. (Przed
zatrzymaniem kanatu w pamieci nalezy wybrac¢ kanat lub nacisnac¢ % tylko w
gore lub w dot).

Kanat AUTO
Nacis’nij@ i przytrzymaj przez 3 sekundy, a nastepnie wtgcz AUTO -



wybor kanatow - system wyszuka kanaty (87,5-108 MHz). Wyswietlacz pokaze
szukana czestotliwosc. Podczas wyszukiwania kanatu, wyswietlacz LCD pokazuje -
"O1CH", co oznacza, ze system przeszukuje pierwszy kanat, rowniez go
zapamietuje. Nastepnie system automatycznie wyszuka kanaty, az do 20 kanatéw
lub wszystkich czestotliwosci. (llos¢ kanatow jest zgodna z lokalng czestotliwoscig,
ten system moze zapisac 20 kanatow) Po zakonczonym wyszukiwaniu, system

wroci i nastuchuje pierwszy kanat.

Stuchanie zapamietanych stacji:

Nacisnij przycisk pamiec % aby wybrac¢ kanaty.
Funkcja MP3

Nacisnij @ przejdz do trybu ,MP3", podtagcz USB z utworami, a hastepnie

nacisnij klawisz gtosnosci, aby wybrac¢ poziom gtosnosci.

Odtwarzanie

Nacisnij % , aby odtwarzac lub zatrzymac.

Wybieranie utworéw
Na poczatku nacisnij przycisk@ , @ nastepnie naciénije lub @ , aby
wybrac utwory.

Funkcja parowanie urzadzen bluetooth

Nacisnij @ ,aby znalez¢ siew " " pozycji wyswietlacza, wyswietli sie ,BT",
zapali sie ikona (wyszukiwanie urzagdzen bluetooth), wtedy system wyszuka

wszystkie dostepne urzadzenia bluetooth.

.BT" przestaje migac po zakonczeniu parowania, oznacza to, ze potagczenie sie

powiodto. Za pierwszym razem nalezy sparowac urzadzenia.

Postepuj wedle instrukcji:

Znajdz ustawienia Bluetooth i otworz je — wyszukaj dostepne urzadzenia do

podtaczenia przez Bluetooth —wybierz odpowiednie i postepuj zgodnie z



instrukcjami na ekranie, aby je sparowac. Jesli parowanie zakonczyto sie
pomyslnie, muzyka powinna by¢ odtwarzana z gtosnika, (po zakonczonym
parowaniu telefonu znak bluetooth na wyswietlaczu panelu sterowania przestanie

migac) jak ponizej:

Ikona “BT" podczas parowania miga, T

gdy parowanie zakonczy sie > -ﬂ /

sukcesem i urzadzenie zostanie
podtaczone przestaje migac.
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Odtwarzaj muzyke z telefonu za pomoca bluetooth. Uruchom w swoim telefonie

odtwarzacz muzyki, na panelu sterowania natomiast kontroluj jego funkcje:

e ODTWARZANIE / PAUZA naci$nij % - aby odtwarzac lub zatrzymac

e WYBIERZ UTWOR naciénij @ , @ Nastepnie nacisnij e lub @ ,

aby wybrac utwory.

Podtaczenie kablem AUX
Podtacz przewdd AUX do panelu sterowania i naciénij@ . Wybierz opcje AUX,

a nastepnie nacisnij przycisk gtosnosci, aby wybrac poziom.

Regulacja gtosnosci

Nacisnij e lub @ mozna dostosowac poziom gtosnosci — na

wyswietlaczu pojawi sie ,DB"

Wylaczenie muzyki
Nacisnij - wytacza wszystkie funkcje , wyswietlacz pokaze ,OFF". Caty system

jest wytgczony. Jesli urzadzenie nie jest uzywane przez dtuzszy czas — odtgcz

zasilanie.



ZALECENIA

¢ Do instalacji wymagany jest wykwalifikowany technik. Wytgcznik

zabezpieczajacy przed wyciekiem powinien byc¢ zainstalowany we

wihasciwym miejscu, ktore utatwia kontrole.

e Podczas instalacji przewod uziemiajacy musi by¢ odpowiedni, w

przeciwnym razie producent nie odpowiada za powstate szkody.

e Urzadzenie powinno by¢ zainstalowane stabilnie na ziemi, skrzynka

zewnetrzna musi byc¢ stabilnie przymocowana do podtoza.

e Prosze odtgczy¢ gtowny wytacznik zasilania, jesli urzadzenie nie jest

uzywane przez dtuzszy czas w trybie czuwania.

e Podczas instalacji nalezy wzig¢ pod uwage obcigzenie obwodu zasilania,

poniewaz moze to miec¢ wptyw na normalna prace lub w najgorszym

przypadku moze prowadzi¢ do wypadkdow

e Prosze wzigc€ pod uwage, ze wszystkie czesci zamienne musza by¢ odporne

na wilgo¢ podczas instalacji.

Problem

Przyczynai rozwigzanie

|. Pompa nie dziata

1. Luzne potgczenie weza powietrznego.

2. Zawor powietrzny nie dziata.

3. Wyjeta wtyczka albo niewtasciwe zasilanie.
4. Zablokowany wirnik pompy.

5. Wanna jestpusta.

6. Nadmuch powytgczeniu doptywu powietrza.
Sprawdzi¢, czy pompa nie jest uszkodzona.

[l. Nie mozna wyregulowac sity masazu

. Nieprawidtowe zasilanie.
. Zaworregulacyjny nie dziata.
. Dysze wodne sgzatkane

lll. Waz przecieka

. Uszkodzonauszczelka.

. Poluzowany wkret.

. Potgczenie jestzle sklejone.

. Usung¢ stary klej PCV/PVCi natozy¢ nowy.

IV. Wanna nie stoi poziomo

. Wyregulowac srube blokujgca stopke.

V. Ostona wanny obluzowana

. Dokreci¢ wkrety mocujgce ostone.

VI. Brudne czesci

alnalbrwN N

. Oczyscici wypolerowac miekka sciereczkg, nie uzywac ostrych
Sciereczek anichemikaliow.

VIl. Wanna zarysowana

1. Zeszlifowa¢wstepnie papierem$ciernym 1000.
2. Polerowac uzywajgc pasty do zebéw lub pasta polerskado auta i
miekkiej szmatki.




KONSERWACJA | CZYSZCZENIE

OSTRZEZENIA

Nie nalewaj goracej wody wyzszej niz 38° C bezposrednio do wanny, spowoduje to
zniszczenie akrylu.
1. Aby uniknac¢ przeciekéw lub uszkodzenia podczas transportu, nie nalezy
przenosi¢ chwytajac za rure lub inne akcesoria.
2. Dla witasnego bezpieczenstwa upewnij sig, ze urzadzenie nie przecigzy
instalacji elektrycznej i czy jest uziemione.
3. Urzadzenie powinno by¢ podtagczone do sieci przez osoby posiadajace

odpowiednie uprawnienia.

PRZEPISY BEZPIECZENSTWA

Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci w nastepujacych przypadkach:

e W razie nieprzestrzegania przepisow zawartych w normach dotyczacych
mieszkaniowej instalacji elektrycznej.

e W razie nieprzestrzegania zalecen instalacyjnych i konserwacyjnych
zawartych w niniejszej instrukcji.

e W razie uzytkowania lub instalacji (kabiny, wanny) z hydromasazem w
sposob niezgodny z normami PNEN60335-2-105 oraz PN-EN 14428. Do
kabiny oraz wanny PKWIU: 25.23.12-90.90

e Nalezy doktadnie przeczytac catg instrukcje przed rozpoczeciem
eksploatacji urzadzenia.

e Zachowac niniejsza instrukcje, aby moc z niej korzystac w przysztosci lub
Moc ja przekazac przysztemu uzytkownikowi.

e Instrukcja ta zostata opracowana dla réznych modeli oraz wersji i dlatego
wyglad wyrobu moze sie roznic od przyktadow przedstawionych na
schematach. Mimo tego instrukcje nie ulegaja zmianie.

e Firma ,Hydro San” zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich
zmian, uznanych za wtasciwe, bez obowigzku uprzedniego powiadomienia

lub wymiany.



Wyrob ten moze byc¢ przeznaczony tylko do uzytkowania zgodnego z jego
docelowym wykonaniem.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia

spowodowane niewtasciwym wykorzystaniem produktu.

KONSERWACJA , UZYTKOWANIE | CZYSZCZENIE

Dorazne czyszczenie uktadu hydromasazu: mozna za pomoca tabletek do
zmywarek, nala¢ do wanny wody, rozpuscic 2 tabletki w naczyniu, dola¢ do
wanny z woda i wigczy¢ pompe wody na kilka minut. Mozna rowniez
stosowac srodki czyszczace przeznaczone do wanien z hydromasazem lub
jacuzzi, takie jak: BAYROL SPATIME Piperwork Cleaner lub chlor do jacuzzi.
Chemii, soli do jacuzzi nigdy nie syp bezposrednio na akryl wanny,
poniewaz moze uszkodzi¢ powtoke akrylu. Chemie oraz sol najlepiej wsypac
do wiaderka z wodg, rozpuscic¢ i dola¢ do wanny napetnionej woda.
Elementy konstrukcyjne (kabiny , wanny) takie jak szkto, czesci lakierowane,
elementy akrylowe i plastikowe nalezy czyscic tylko delikatna sciereczka z
uzyciem tagodnych detergentow.

Nalezy unikac stosowania pasty sciernej, mleczka, rozpuszczalnikow,
acetonu, srodkoéw czyszczacych oraz dezynfekcyjnych, ktére zawieraja chlor,
chlorki, itp. Nastepujace materiaty moga byc¢ szkodliwe dla zdrowia oraz
powodowac uszkodzenie produktu — nie nalezy ich stosowac¢ do mycia
kabin i wanien: substancje zawierajgce kwasy, zasady, kwas
chlorowodorowy, srodki polerujace, szczotki nylonowe, papier scierny oraz
wszelkie inne srodki i materiaty majace zty wptyw na zdrowie oraz mogace
uszkodzi¢ wanne.

Producent nie odpowiada za szkody spowodowane niewtasciwym
uzytkowaniem, montazem lub pielegnacja wyrobu. Producent zastrzega
sobie prawo wprowadzania zmian do konstrukcji wyrobu.

Nalezy zwrocic¢ szczegolng uwage, aby prowadnice, po ktorych poruszaja
sie rolki utrzymujace drzwi, byty wolne od zanieczyszczen.

Nie nalezy pozostawiac bez opieki/nadzoru (w kabinie, wannie) dzieci oraz

0s6b niepetnosprawnych.



e Nie nalezy opierac o kabine przedmiotow, ktére mogtyby ostabic
(zarysowac) lub uszkodzi¢ szkto kabiny.

e W kabinie moze przebywac¢ maksymalnie jedna osoba.

o Nie nalezy napierac, uderzac lub w inny niewtasciwy sposéb oddziatywac na
szkto lub profile kabiny. Poprawnos¢ dziatania baterii oraz catego uktadu
zasilania wodnego w duzej mierze zalezy od jakosci wody, jej twardosci,
nasycenia wapniem oraz zawartosci zanieczyszczen takich jak piasek,
kamien kottowy, itp. Jakos¢ wody decyduje o czestotliwosci konserwacji
baterii oraz catego uktadu przez Uzytkownika.

e Zaleca sie stosowania filtrow siatkowych w instalacjach wodociggowych
(umieszczonych np. w zaworach w instalacji wodociggowe)j).

e Elementy wyposazenia elektronicznego/elektrycznego nalezy czyscic lekko
zwilzong szmatka.

e Przed przystapieniem do czyszczenia lub konserwacji wanny lub kabiny
nalezy odtgczyc zasilanie elektryczne.

e Po zakonczeniu korzystania z wanny lub kabiny nalezy wytaczy¢ zasilanie
na zewnatrz kabiny /wanny i zamkna¢ zawodr doptywu wody.

e Napetniajac wanne woda nie wiaczac funkcji masazu.

e Pamietac o prawidtowym uziemieniu instalacji zasilanej napieciem 230 V.

e Przewdd sieciowy nalezy wyposazy¢ w wodoszczelny wytgcznik.

PRODUCENT / DYSTRYBUTOR

Hydro San, Swidry 104C, 21-400 tukéw
NIP: 9462701115 REGON: 387296035
E-mail: biuro@hydrosan.eu

E-mail: reklamacje@hydrosan.eu
Tel: +48 666 696 306
hydrosan.eu




